
Walter, une marque du groupe Losberger

Bardage PVC et vitré

L’équation parfaite : sécurité,
               esthétisme et confort

Nos solutions de bardage apportent une valeur ajoutée à vos évènements 
et s’adaptent parfaitement aux différentes solutions de plancher, portes  
et rampes Walter

Compatible avec toutes les structures Walter hauteur 2,30 m, 2,50 m,  
3 m et 4 m, sauf modèle multiflex, pliable et abri arqué. Modèle standard 
avec bavette dessus de bardage et montage vertical. Modèle Versailles 
sans bavette et montage horizontal ou vertical

Panneaux bardage
n Panneau PVC sandwich composé d’une âme en mousse  
   de polystyrène extrudé, épaisseur 24 mm et de parois intérieures  
    et extérieures en PVC rigide, lisse, épaisseur 1,5 mm, coloris blanc 
n Montants latéraux en profil aluminium anodisé (ou laqué en option) 
    avec languette PVC pour assemblage mâle/femelle 
n Panneau vitré en remplissage verre trempé 6mm et encadrement 
    en profil aluminium anodisé et languette PVC pour assemblage 
    mâle/femelle

Ossature
n Le système de bardage Walter offre l’avantage d’être filant extérieur 
    poteaux pour un meilleur rendu esthétique et un montage facile  
    sans potelet intermédiaire 
n Ring beam périphérique en profil aluminium anodisé pour montage  
    sur plancher cassette ou lisse basse pour montage sans plancher  
     ou avec plancher double nappe 
n Lisse haute en profil aluminium anodisé avec supports intégrés  
    pour fixation sur les poteaux périphériques de la structure 



w
w

w
.lo

sb
er

g
er

.f
r

Caractéristiques

Bardage PVC et vitré

ANGLE

Lisse haute 
long pan

Montage et démontage
20 x 50 x 3 m

PVC vitré

Hauteur panneaux 2,70 m + bavette

Nombre de personnes 4

Durée totale du chantier 5 à 8 heures

Gain de temps pour le démontage 30%

Conditionnement
Panneaux

PVC vitré

Hauteur 2,70 m 3,70 m 2,70 m 3,70 m

Poids 16 kg 22 kg 28 kg 38 kg

Transport  
par camion complet 16 racks 12 racks 8 racks 6 racks

Nature de l’emballage Rack (32 panneaux) Rack (16 panneaux)

Dimensions pour bardage modèle standard
n 1 m x ht 3,70 m pour les structures hauteur 4 m 
n 1 m x ht 2,70 m pour les structures hauteur 3 m 
n 1 m x ht 2,30 m pour les structures hauteur 2,50 m*
n 1 m x ht 2,15 m pour les structures hauteur 2,30 m

Dimensions pour bardage modèle Versailles
Horizontal
n 2,44 m x ht 0,915 m et panneaux complémentaires  
   selon dimensions
Vertical
n 1 m x 2,70 m pour les structures 10 m ht 3 m
n 1 m x 2,81 m pour les structures de 15 à 30 m ht 3 m
n 1 m x 3,81 m pour les structures de 15 à 30 m ht 4 m

Compléments
n Bavettes dessus de bardage pour modèle standard - coloris 
    et qualité au choix 
n Capot d’angle standard par tôle en acier laqué blanc ou capot 
    d’angle Versailles en profil aluminium anodisé (ou laqué en option) 
    avec système de verrouillage par sangles sur poteau intérieur 
n Panneau dessus de porte vitré ou PVC  
n Auvent dessus de porte 
n Racks de transport pour panneaux PVC (32 panneaux par rack)  
    et pour panneaux vitrés (16 panneaux par rack) 

ASSEMBLAGE 
MÂLE/FEMELLE

JONCTION

BARDAGE VERSAILLES 
(sans bavette)

Bavette

Panneau

Système de tension 
mobile

Panneau

Lisse  
haute  
pignon

 
Languette

BARDAGE STANDARD 
(avec bavette)

Système  
de tension 
bâche toit

Poteau

Lisse  
de bardage

Bavette

Panneau  
de bardage

PANNEAUX  
DE BARDAGE

Profil 
alu

998

Montant

Panneau 
PVCLanguette

27
00

998
Traverse

Languette

27
00

Panneau 
verre

Système  
de tension  
bâche toit

Poteau
Lisse de 
bardage

Panneau  
de bardage

PVC Vitré

Profil alu
Languette

Panneau PVC Joint Panneau 
verre

Montant

Languette

Montant

* Sauf Traditionnelle 10 m, panneau ht 2,15 m
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